
HomeKabelverschraubungen Ex e & Ex d & Ex ta
Reihe TC für unarmierte Kabel

 

1

  
10.12.2023 · PO·de InsTallaTIOnsmaTeRIal und ZubeHöR

E10<Reg TAB>
• Konzipiert für den einsatz in nordamerika
• ausführung mit nPT Gewinde
• einsatztemperaturbereich -60 °C … +110 °C
• Class I Zone 1, 21 aex e und Zone 2, 22 Class I div. 2 Groups 

abCd
• Ce Code Class I Zone 1 ex e und Class I div. 2 Groups abCd
• Weltweit gekennzeichnet, IeCex, aTeX und cCsaus

 ◤ IECEx / ATEX

Zone 0 1 2 20 21 22

Installation in ● ● ● ● ●

 ◤ Auswahltabelle

Gewindenorm  nPT

Gewinde größe Innerer mantel schlüsselweite eckmaß Überstandslänge PVC- Tülle art. nr. Gewicht
nPT1 17 … 26.3 mm 46 mm 50,6 mm 41,9 mm PVC11 254297 110 g

nPT1/ 2 3.2 … 7 mm 30,5 mm 33,6 mm 30,5 mm PVC05 254294 50 g

6.5 … 14 mm 30,5 mm 33,6 mm 30,5 mm PVC05 254295 100 g

nPT1- 1/ 2 31 … 38.2 mm 60 mm 66 mm 41,9 mm PVC21 254299 170 g

nPT1- 1/ 4 23.5 … 32.2 mm 52 mm 57,2 mm 41,9 mm PVC13 254298 140 g

nPT2 35.6 … 44.1 mm 70 mm 75,6 mm 41,4 mm PVC21 254300 240 g

41.5 … 50.1 mm 70 mm 77 mm 44,2 mm PVC28 254311 240 g

nPT2- 1/ 2 47.2 … 56 mm 90 mm 97,2 mm 44,2 mm PVC28 254312 380 g

54 … 62 mm 90 mm 99 mm 45,5 mm PVC31 254313 380 g

nPT3 61.1 … 68 mm 110 mm 118,8 mm 45,5 mm PVC31 254314 670 g

nPT3/ 4 11.1 … 20 mm 37,5 mm 41,3 mm 31,5 mm PVC09 254296 50 g

Innerer mantel: max. möglicher Klemmbereich. durch entfernen/ einfügen des Reduzierdichteinsatzes kann der Klemmbereich variiert werden
(Reduzierdichteinsatz bei der lieferung enthalten).
ausführungen mit länderkennzeichnung bRa, CHn und weitere auf anfrage erhältlich.

 ◤ Technische Daten

explosionsschutz
IeCex Gasexplosionsschutz ex db IIC Gb
IeCex Gasexplosionsschutz 2 ex eb IIC Gb
aTeX Gasexplosionsschutz E II 2 G ex db IIC Gb

die Kabelverschraubungen haben einen herausnehmbaren einsatz im Inneren, der einen erweiterten Klemm-
bereich ermöglicht. eine integrierte anschlussgewindedichtung ist im standard vorhanden. sie sind weltweit 
gemäß cCsaus, IeCex und aTeX gekennzeichnet.

mY R. sTaHl TCA

https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/254297
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/254294
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/254295
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/254299
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/254298
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/254300
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/254311
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/254312
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/254313
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/254314
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/254296
https://r-stahl.com/de/global/produkte/downloads/webcode/TCA
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<Reg TAB>E10  ◤ Technische Daten

explosionsschutz
aTeX Gasexplosionsschutz 2 E II 2 G ex eb IIC Gb
aTeX staubexplosionsschutz E II 1 d ex ta IIIC da
Hinweis Die Produktbescheinigungen und Zertifikate können auf der Homepage des Herstellers heruntergeladen werden

(www.cmp- products.com)
ex- ausführung ex e & ex d & ex ta
umgebungsbedingungen
umgebungs temperatur -60 °C ... +110 °C
mechanische daten
schutzart (IP) IP66
schutzart Hinweis IP67 & IP68 montage gemäß den Vorgaben des Herstellers CmP. die angegebenen schutzarten werden nur erfüllt, wenn CmP- 

Installationszubehör verwendet wird.
Werkstoff messing vernickelt
dichtungsmaterial sOlO lsF
armierungsart unarmierte TRaY Kabel
bauart bs 6121, IeC/ en 62444
silikonfrei Ja
schlagfestigkeit 20 J

1

1 = herausnehmbarer Reduzierdichteinsatz
a = Innerer mantel  C = Gewinde größe  
d = eckmaß  d = schlüsselweite  
e = Gewindelänge  F = Überstandslänge

Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten


